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DESCUBRA LA GAMA 
COMPLETA DE EXTRACTORES 
ALDES Y ELIJA EL QUE MÁS LE 
CONVENGA.

• Un amplio abanico de posibilidades: múltiples 
diseños, múltiples opciones y múltiples diámetros.

• Soluciones ultra silenciosas: el equivalente a un 
susurro.

• Importante ahorro energético: a partir de 2 euros/
año.

• Fácil instalación: solo 4 tornillos, 
independientemente del modelo de extractor.

¿Cuál es su necesidad? 
Extracción puntual  
Una rápida renovación del aire interior de su habitación en un momento 
determinado. 

Extracción permanente 
Una renovación continua y silenciosa del aire en su habitación con un 

modo boost para garantizar un confort las 24 horas del día.

¿Como activarlo?  
Interruptor: Se enciende y apaga manualmente con un interruptor. 

Temporizador: Se activa por interruptor y se apaga por tiempo. 

Sensor de humedad: Se activa automáticamente cuando el sensor detecta 
un umbral de humedad.

Detector de presencia: Se enciende automáticamente cuando el sensor 
infrarrojo detecta una presencia.

DESIGN DECO INEA INEA ECO SILENT INEA EXPERTGRAPHIC

EXTRACTORES PERMANENTESEXTRACTORES PUNTUALES

.es Flyer

2 Gama extractoresPRESENTACION GENERAL

GAMA DE 
EXTRACTORES

¿CÓMO ENCONTRAR EL EXTRACTOR QUE NECESITA?

Un extractor es una solución de ventilación para habitaciones individuales que permite extraer rápidamente el aire viciado al exterior. Es una alternativa 
menos costosa y más fácil de instalar que un sistema VCM completo, para configuraciones donde es difícil instalar un grupo de ventilación.
Para encontrar el qué más se adapte a sus necesidades, le ofrecemos unos criterios de selección:

¿Cuánta superficie quiere ventilar?
Existen gran variedad de diámetros y / o caudales de extracción, 
para cubrir cualquier tipo de habitación (consulte las guías de 
elección en las páginas siguientes).

¿Necesita conductos de 
ventilación?
Los extractores permanentes permiten la conexión con conductos 
de expulsión, lo que puede resultar necesario en determinadas 
configuraciones de instalación en las que el extractor este a más 
de 10 m de una pared orientada al exterior.



Estancias Cuartos de baño, lavaderos, WC 
Hasta 7 m²

Cocinas o baños grandes 
Entre 7 y 12 m²

Cocinas grandes
Mas de 12 m2
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ACTIVACION POR 
INTERRUPTOR 
ENCENDIDO/APAGADO

DESIGN 100 I
11022300

DECO 100 I
11022312 

DECO ALU 100 I
11022315

GRAPHIC 100 I
11022370

DESIGN 125 I
11022304

DECO 125 I
11022318

DECO ALU 125 I
11022321

GRAPHIC 125 I
11022373

DESIGN 150 I
11022308

ACTIVACIÓN POR 
INTERRUPTOR Y CON 
TEMPORIZADOR

DESIGN 100 T
11022301

DECO 100 T
11022313

DECO ALU 100 T
11022316

GRAPHIC 100 T
11022371

DESIGN 125 T
11022305

DECO 125 T
11022319

DECO ALU 125 T
11022322

GRAPHIC 125 T
11022374

DESIGN 150 T
11022309
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ACTIVACION POR HUMEDAD 
Y CON TEMPORIZADOR

DESIGN 100 H
11022302

DECO 100 H
11022314

DECO ALU 100 H
11022317

GRAPHIC 100 H
11022372

DESIGN 125 H
11022306

DECO 125 H
11022320

DECO ALU 125 H
11022323

GRAPHIC 125 H
11022375

DESIGN 150 H
11022310

ACTIVACION POR 
SENSOR DE PRESENCIA Y 
CON TEMPORIZADOR

DESIGN 100 P
11022303 - - DESIGN 125 P

11022307 - - DESIGN 150 P
11022311

Los extractores puntuales aseguran una renovación rápida del aire en una habitación en un 
momento determinado.

Guía de Selección

EXTRACTORES PUNTUALES

• Eficiente : elimine la humedad y los olores en menos de 15 
min*.

• Estético : diseño elegante.
• Silencioso : equivalente a un susurro.
• Bajo consumo eléctrico: menor consumo que una bombilla.

* Instalado en una estancia de 2,5 de altura y con una superficie de 7 m² para el modelo GRAPHIC 100 y 10 m² para el modelo GRAPHIC 125.

Para cualquier necesidad
• Múltiples-diámetros : eficaz en habitaciones muy grandes que necesiten un diámetro de 

150 mm.
• Múltiples-opciones: opción de detección de presencia disponible (serie P)
• Silencioso: equivalente a un susurro.
• Bajo consumo eléctrico: menos consumo que una bombilla.

Eficiente con acabado blanco o aluminio 
• Eficiente: renovación del aire en tan solo 15 min*
• Silencioso: equivalente a un susurro.
• Bajo consumo eléctrico: menor consumo que una bombilla 

led.
* Instalado en una estancia de 2,5 de altura y con una superficie de 7 m² para el modelo DECO 100 y 10 m² para el modelo DECO 125

+ Potente y estético

GRAPHIC - Compatible con habitaciones grandes que necesiten Ø 125 mm.

DECO - Compatible con habitaciones grandes que necesiten Ø 125 mm.

DESIGN - Compatible con habitaciones grandes que necesiten Ø 150 mm.
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≤ 1,5 M

150 MM ≤ 1,5 M

≤ 1,5 M

100 MM

100 MM

100 MM

125 MM

125 MM

125 MM

+
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Estancias
Cuartos de baño, lavaderos, WC 

Hasta 7 m²
Cocinas o baños grandes 

Más de 7 m²

Conductos de descarga < 10 m < 12 m < 5 m

ACTIVACIÓN DEL MODO BOOST 
Y MODO DIARIO POR 
INTERRUPTOR

INEA 100 l
11022380
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ACTIVACIÓN DEL MODO 
BOOST POR HUMEDAD Y 
REGRESO AL MODO DIARIO 
POR TIEMPO

INEA 100 H
11022381

INEA ECO SILENT 100 H
11022390

INEA EXPERT 100 H
11022395

Los extractores permanentes aseguran una renovación continua y silenciosa del aire, con un 
modo boost para adaptarse a tus necesidades y garantizar el confort las 24 horas del día.

Guía de selección

EXTRACTORES PERMANENTES

Eficiente en instalaciones complejas 
• Smart : adapta la velocidad 

automáticamente.
• Muy silencioso : a partir de 9 dB(A)

• Comodidad: Elimina la humedad y los olores
en menos de 15 minutos*.

Ultra silencioso y de bajo consumo
• Eficiente : reduce la humedad en 10 minutos*
• Muy silencioso: equivalente a un susurro.

INEA EXPERT - Compatible con habitaciones grandes

INEA ECO SILENT - Compatible con habitaciones grandes

INEA

*  Consumo a potencia mínima. Con un coste eléctrico de 0,15 por KWh (funcionando a velocidad mínima las 24 h/día, los 365 días del año). 

* En modo boots. Basado en una estancia de 2,5 de altura y con una superficie de 7 m².
** Consumo a potencia mínima. Con un coste eléctrico de 0,15 por KWh (funcionando a velocidad mínima las 24 horas del día, los 365 
días del año).

Aire limpio las 24 horas en habitaciones de hasta 7 m²

* En modo boots. Basado en una estancia de 2,5 de altura y con una superficie de 7 m².
** Consumo a potencia mínima. Con un coste eléctrico de 0,15 por KWh (funcionando a velocidad mínima las 24 horas del día, los 365 
días del año).

• Fácil de configurar: pantalla LED
• Energéticamente eficiente: coste 2 €/año*
• Compatible con conductos largos : hasta 

12 m

• Económico : coste de 2 €/año**
•  Compatible con conductos largos : 

hasta 12 m.

• Energéticamente eficiente: : Coste 8 €/año**
• Compatible con conductos largos : hasta 10 m
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Para obtener más información, póngase en 
contacto con su asesor Aldes o inicie sesión 
en aldes.es

FR

Separe los artículos antes de reciclarlos
ES-Aldes-Range-extractores-de-aire-Flyer-042023 RCS 

Lyon 956 506 828
Aldes se reserva el derecho de proporcionar a sus 

productos todas las modificaciones vinculadas a los 
avances técnicos.

Imágenes no contractuales 
Créditos de las fotos: Alain GUILLEMAUD

Sede social Aldes

C/ Ramon y Cajal, 14 
28914 Léganes - España 
Tel. +34 91428 20 12
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