
Acumulador de agua caliente sanitaria T.One® AquaAIR

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES) 
Número de documento de idoneidad técnica  : 14.5/17-2271_V4 

Accesorio bomba de calor aire/aire

35001180 
Acumulador T.One® AquaAIR 175 L

Argumentario referencia

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

Acumulador de agua caliente sanitaria con una capacidad de 175 l que permite cubrir las necesidades de agua caliente de una familia de 6 personas como máxi-
mo. El acumulador se conecta frigoríficamente a la unidad superior para conformar la unidad interior completa. A continuación, esta se conecta a la unidad exterior. 
Las dimensiones del acumulador son l590 × P594 × H1227 mm.

El acumulador T.One® AquaAIR ofrece una capacidad de producción de agua caliente de hasta 480 L diarios.  

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

• en parte baja de la unidad interior,  
• en espacio calefactado. 

1 AEROTERMIAAGUA CALIENTE SANITARIA

Características principales
• capacidad del acumulador de 175 l,  
• acero esmaltado,  
• conexiones entrada agua fría y salida agua caliente G3/4’’. 

Por crear

Datos generales
Código 
articulo

Materia del aislante 
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Para saber más, contacte su asesor Aldes.
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