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Argumentario referencia

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

Aplicación  
• Filtros de recambio InspirAIR(r) Home SC, una solución conectada de ventilación doble flujo y purificación de aire centralizada para viviendas colectivas o indivi-
duales 
• Proyecto nuevo o renovación  
 
Descripción  
• filtro de COV apto para la InspirAIR(r) Home SC 240  
• Sustitución posible sin herramientas por parte del usuario 
• Vida útil recomendada del filtro: 9 meses

Los filtros InspirAIR® permiten filtrar los contaminantes en la impulsión y la extracción del aire de la vivienda.

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

• las trampillas filtros están accesibles en el frontal del producto, 
• los tapas filtros se abren sin herramienta específica, 
• después de la sustitución de los filtros, cerrar bien las tapas, 
• la sustitución de los filtros debe realizarse regularmente según la información facilitada por InspirAIR® o su telemando.

1 CONSUMIBLESCONSUMIBLES

Características principales
Aldes propone la gama de filtros más amplía del mercado, adaptable según las necesidades del ocupante:  
• Polvo- filtro panel - Grueso 65% según norma UNE-EN ISO 16890-1. En la extracción de la vivienda únicamente.  
• Polen - filtre plegado - Grueso 65% según norma UNE-EN ISO 16890-1. 
• Partículas finas - filtro plegado - ePM1 50% según norma UNE-EN ISO 16890-1. 
• Bacterias - filtro plegado - ePM1 85% según norma UNE-EN ISO 16890-1. 
• COV - filtro plegado - ePM1 85% según norma UNE-EN ISO 16890-1+ tratamiento con carbón activo contra los olores.
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Para saber más, contacte su asesor Aldes.
CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no 

www.aldes.com


