
Filtros de polvo de recambio para calentadores de agua 

Filtro

35112055 
Filtro de polvo (grueso 65 % según ISO 16890) para T.Flow® Hygro+ 
y T.Flow® Nano

Argumentario referencia

Composición de los kits

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

Aplicación: 
• En sustitución del filtro integrado en los calentadores de agua a partir del aire extraído T.Flow®, 
• Filtración del aire para evitar el ensuciamiento de la bomba de calor, 
• Compatible con T.Flow® Hygro+ y T.Flow® Nano. 
Descripción: 
• Filtro de polvo (equivalente G4), 
• Dimensiones: L × H × P 405 × 292 × 24 mm.

• 1 filtro

El filtro de protección plegado protege el evaporador contra el ensuciamiento para asegurar el buen funcionamiento de la bomba de calor.

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

• proceder a la sustitución del filtro cuando el indicador filtro está lleno, 
• desencajar la trampilla filtro, quitar el filtro usado con la ayuda de la lengüeta, 
• posicionar el filtro en el buen sentido con la ayuda de la lengüeta colocada sobre el filtro, 
• volver a poner a cero el indicador filtro en el menú INFO.

1 CONSUMIBLESCONSUMIBLES

Características principales
• filtro clase G4 según UNE EN 779 e ISO Grueso 65% según ISO 16890. 

Filtro de polvo de recambio para T.Flow® Hygro+ y T.Flow® 

Datos generales
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Materia del aislante 
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