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Filtro

35001193 
Filtro polvo T.One® (pack de 3)

Argumentario referencia

Composición de los kits

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

Aplicación: 
• Residencial individual y colectivo, 
• Obra nueva y gran rehabilitación. 
Descripción: 
• Lote de 3 filtros de polvo equivalente M5 para bomba de calor aire/aire triple servicio TOne® AquaAIR (calefacción + refrigeración + agua caliente sanitaria) y 
bomba de calor TOne® AIR (calefacción + refrigeración). Las dimensiones del filtro son: l483 × L502 × 16 mm de espesor

• filtro;3

Filtro de tipo plegado, clase polvo que se monta en el retorno. 

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

• proceder a la sustitución del filtro cuando el indicador filtro está lleno, 
• desencajar la trampilla de acceso al filtro, quitar el filtro usado con la ayuda de la lengüeta, 
• posicionar el filtro en el buen sentido con la ayuda de la lengüeta colocada sobre el filtro, 
• volver a poner a cero el indicador filtro desde el telemando central o la aplicación móvil AldesConnect™.
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Características principales
• filtro clase M5 según UNE EN 779 e ISO Grueso 65% según ISO 16890.  
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Para saber más, contacte su asesor Aldes.
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