
Rejilla GRIDLINED exhaust

La rejilla interior fija de aluminio GRIDLINED Exhaust está destinada al retorno del aire en los edificios terciarios. 

Rejilla

11003422 
GRIDLINED Exhaust Core

PLUS PRODUCTO 
• función antivisión en montaje techo, 
• montaje simple, 
• compatible con la oferta AldesArchitect.

Argumentario referencia

Principios de funcionamiento

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

• Rejilla mural de aluminio simple deflexión Gridlined Exhaust Core para el retorno de aire. • Diseño cuidado y gran calidad de ejecución. • Dimensiones: de 
75 × 200 a 800 × 2000 mm. • Acabado en aluminio anodizado o pintura epoxi. • Sin marco. • Barras frontales horizontales fijas con deflexión a 45° que 
cumplen una función antivisión. • Sin fijación.

La rejilla interior fija de aluminio GRIDLINED Exhaust funciona en retorno de aire para todas las aplicaciones de ventilación o acondicionamiento de aire en los 
edificios terciarios. 

La rejilla interior fija de aluminio Gridlined Exhaust está destinada al retorno del aire en los edificios terciarios en posición mural o en techo. Sus aletas están incli-
nadas a 45° para una función antivisión. Se instala gracias a fijaciones ocultas. La dimensión máx es de 2000 x 800 mm. Esta rejilla es compatible con el acabado 
AldesArchitect para un acabado estético elegante y de diseño. 

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

• montaje techo o pared, 
• fijación oculta mediante clips o pestillos. 

1 Rejillas interioresREJILLAS LINEALES FIJAS ALU

Características principales
• rejilla interior fija de aluminio, 
• retorno del aire en locales terciarios,  
• adaptado a los ambientes clorados tipo piscina, 
• perfiles de aluminio extruidos, 
• aletas fijas inclinadas a 45°, solapadas para una función antivisión, 
• bastidor ancho 23 mm, 
• núcleo solo sin bastidor (tipo core), 
• fijación oculta mediante clips o pestillos, 
• acabado AldesArchitect disponible. 

GRIDLINED EXHAUST CORE

Opciones

9010
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Datos generales
Código 
articulo

Materia del aislante 
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Gridlined Exhaust Gridlined exhaust avec registre monté Gridlined exhaust core


