
Interruptor-Seccionador-Proximidad

Accesorio eléctrico

11057606 
Interruptor de proximidad  1V Tri - 7,5 kW + contactos

Argumentario referencia

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

• Presentación en caja IP64 para montaje en superficie.  
• Categoría de uso AC 23.  
• Equipado con contactos auxiliares de posición - NA y NC - Para los modelos trifásicos únicamente.  
• Se suministra con manual de conexión.

Este seccionador de proximidad Marcha / Paro bloqueable con candado es de categoría de uso AC 23 A (alto poder de corte).

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

• compatible con todos los ventiladores monofásicos y trifásicos (según potencia máx consumida), 
• el interruptor tri 1 V puede utilizarse para cortar la alimentación de un motor monofásica 2V, o 1V si potencia superior a 0,9 kW.
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Características principales
• caja IP64 para montaje en superficie, 
• categoría de uso AC 23 (alto poder de corte), 
• equipado con contactos auxiliares de posición (NA y NC) para los modelos trifásicos únicamente, 
• certificado NF para su uso con nuestras cajas relé AXONE.
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Código 
articulo

Materia del aislante 

11057606 -

Datos dimensionales
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Ancho  (mm ) Profundidad  (mm ) Alto  (mm )

11057606 86 120 86

Para saber más, contacte su asesor Aldes.
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