
Accesorios Optiflex circular Ø75

Accesorio semirrígido plástico para redes OPTIFLEX circulares
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Manguito largo 2X75 / Ø125

Argumentario referencia

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

Aplicación:  
• Compatibilidad perfecta con sistemas de ventilación de simple flujo y doble flujo 
• Para obra nueva o rehabilitación 
• Para redes aeráulicas de distribución de aire semirrígidas de tipo Optiflex para viviendas individuales y colectivas  
• El manguito se puede instalar en falsos techos, paredes o losas 
 
Descripción:  
• Material: Polietileno de alta densidad  
• Altura total: 383 mm 
• Ancho: 180 mm 
• Diámetro de la boca: 125 mm 
• Diámetro de las 2 embocaduras de conductos: 75 mm 
• Disponibilidad en un lado de tapas con flujo de aire optimizado 
• Boca cerrada con tapa de manguito deslizante DN125

Los accesorios Optiflex® circular Ø75 mm permiten conectar los conductos Optiflex® circulares en la instalación de una red de ventilación.

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

• facilidad de montaje de los accesorios por encaje en el conducto, 
• para asegurar la estanqueidad, utilizar las juntas Optiflex® vendidas como accesorios.
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Características principales
• accesorio semirrígido plástico,  
• diámetro interior/exterior:  
- Ø63/75 mm. 
• material: plástico ABS, 
• temperatura de utilización: -5 a +60°C.  

Manguito largo 2x75 mm / Ø125 mm

Datos generales
Código 
articulo

Materia del aislante 

11091995 -

Para saber más, contacte su asesor Aldes.
CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no 

www.aldes.com


