
Regulación SGS

Rejilla

11053270�
REGULACIÓN RECT SGS 600X600

Argumentario referencia

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

• Rejilla de malla cuadrada de 15 × 15 mm (AC 123) o chapa perforada con un 45 % de superficie libre (SC 125).  
• Modelos AC: acabado en aluminio anodizado, color satinado natural.  
• Modelos SC: acabado en acero con pintura epoxi, color blanco RAL 9010.  
• Fijación oculta mediante clips a fricción.

La regulación rectangular SGS de acero equilibra los caudales de las rejillas de difusión o de retorno de aire.

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

• fijación sobre la rejilla mediante flejes en «S», 
• ajuste desde la cara delantera de la rejilla mediante un destornillador actuando directamente sobre las lamas o sobre el tornillo de ajuste (opcional).

1 ACCESORIOSACCESORIOS

Características principales
• regulación de acero de lamas opuestas, 
• lamas móviles mantenidas por un peine que impide sus vibraciones, 
• tornillo de ajuste opcional.
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Datos dimensionales
Código 
articulo

C� (mm�) H� (mm�) L� (mm�)

11053270 50 600 600
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Para saber más, contacte su asesor Aldes.
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