
Accessoires Optiflex oval

Accesorio semirrígido plástico para redes OPTIFLEX ovales

11091870�
Regulador de caudal

Argumentario referencia

Descripción

Campos de aplicación

Montaje

Aplicación:  
• Instalación en el manguito estanco, cerca de la caja de distribución  
• Compatibilidad perfecta con sistemas de ventilación de simple flujo y doble flujo 
• Para obra nueva o rehabilitación 
• Posibilidad de instalación en falsos techos y tabiques 
• Para una red oval extraplana 
 
Descripción: 
• 10 ajustes de caudal posibles 
• Altura: 52 mm 
• Ancho: 132 mm 
• Profundidad: 87 mm 
• Material: Polietileno de alta densidad 
• Color: gris

Los accesorios para Optiflex® oval permiten conectar los conductos Optiflex ovales en la instalación de una red de ventilación.

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

• facilidad de montaje de los accesorios por encaje en el conducto, 
• para asegurar la estanqueidad, utilizar las juntas Optiflex® vendidas como accesorios.

1 ACCESORIOSACCESORIOS

Características principales
• accesorio semirrígido plástico,  
• material: plástico ABS, 
• temperatura de utilización: -5 a +60°C.  

Regulador de caudal

Para saber más, contacte su asesor Aldes.
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