
Viserilla carpintería acústica

Entrada de aire

11011263 
Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB² - Marfil

Argumentario referencia

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

• Instaladas en el lado exterior de la carpintería, las viserillas acústicas permiten evitar la penetración de agua por la entrada de aire, al mismo tiempo que asegu-
ran las prestaciones aeráulicas y mejoran las prestaciones acústicas de esta.

La viserilla acústica permite mejorar las prestaciones acústicas de la entrada de aire a la cual está asociada.

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

• la viserilla carpintería acústica está colocada por el lado exterior y atornillada con 2 tornillos.

1 ACCESORIOSACCESORIOS

Características principales
• mejora las prestaciones acústicas de la entrada de aire en aprox. +2 dB en el caso de los modelos EHB² y EHL, y de +1 dB en el caso de los modelos EA y 
ELLIA.

Datos generales
Código 
articulo

Materia del aislante Color 

11011263 - Marfil

Datos dimensionales
Código 
articulo

H  (mm ) L  (mm ) I  (mm )

11011263 48 414 40
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Viserilla acústica

Para saber más, contacte su asesor Aldes.
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